LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. T001/2025
Produktionszeitraum: 14.04. — 15.04.2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RB 1110/63, U10, U-A, rezykliertes gebrochenes Betongranulat

2. Verwendungszweck(e):
Gesteinskdrnungen flir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und Strafienbau gemdf EN 13242, Verwendungsklasse U10 gemdB ONORM B 3140 und
Umweltklasse U-A gemdfs BGBI.11:2016 290. Verordnung: Recycling- Baustoffverordnung idgF.

Umweltklasse U-A bedeutet:

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemal § 13 gelten nicht fur Recycling-Baustoff-Produkte. Die
wasserrechtlichen Bestimmungen bleiben unbertihrt.

Soliten die wasserrechtlichen Bestimmungen nicht geklart worden sein, so ist der Einsatz in Schutzgebieten gemal
§§34, 35, und 37 des Wasserrechtsgeseiztes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr. 215/1959, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014; in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesen engeren
Schongebiet gemal §§34, 35 und 37 WRG 1959 ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von
Thermalwasservorkommen, unterhalb der Kote des héchsten Grundwasserstandes (HGW) und in
Oberflachengewdéssern verboten.

3. Herstellers:
Fa. Johann Katzenbeisser (JK-Erdbau), Tirnau 24, 3874 Haugschlag

Produktionsstdtte: Werk Tirnau in 3874 Tiirnau

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242:2007
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/ den erkldrten
Leistungen. Fur die Herstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Johann Katzenbeisser
WPK- Beauftragter

Haugschlag, am 06.05.2025 107/
(Ort und Datum der Ausstellung) i
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25

0988-CPR-1323

Produktionszeitraum: 14.04. — 15.04.2025

Erklarte Leistung

Beilage 1 zu Nr. T001/2025

Wesentliche Merkmale Leistung

Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/63
4.3 KorngréfRenverteilung Ga75
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberflachen
4.5 Anteil . geProchener und vollstandig gerundeter Kérner in groben NPD

Gesteinskdrnungen
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen NPD

Raumbestédndigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskornungen

recycliertes Gesteinskdrnungsgemisch
Reso, Rga., X, Fls.

6.4 Wasserlgsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen NPD

6.2 Saurelosliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, dig das Erst?rrungs- und Erhartungsverhalten von hydraulisch NPD
gebundenen Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleid NPD

Gefédhrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen U-A

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen U-A

- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe U-A

Verwitterungsbestdndigkeit/Frostbestindigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechseibeslém_jigkz_ait (Wasseraufnahme als Vorversuch fir die NPD
Frost- Tau- Wechselbestandigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) NPD

Freiwillige Angabe gem4® ONORM B 3132 und ONORM B 3140

Beurteilung der Feinteile gemat ONORM B 4811:2013 NPD

schwimmende Bestandteile (FL) < 4cm?/kg

Glas und sonstige Materialien (Rg + X) <1M.-%
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Konformitatserklarung
gem. § 15 Recycling Baustoff VO idgF.

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat fir jeden Recycling-Baustoff, bei dem das Ende der Abfalleigenschaft
gemal § 14 Abs. 1 erreicht werden soll, eine Konformitatserklarung tber die Durchfiihrung der Qualitatssicherung
gemaR § 10 und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualitatsklasse U-A auszustellen. Diese Erklarung kann zusammen
mit der Leistungserklarung gemal EU-Bauprodukte-Verordnung erfolgen.

Weiter's wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemiR § 14 Recycling-Baustoff VO erreicht.

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unten angefiihrten Einsatzbereiche angewandt werden,
wobei auch eine grenziiberschreitende Verbringung unter Mitzufiihren dieser Konformitatserklarung maglich ist.

Zul#ssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem. § 13 Recycling-Baustoff VO

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestatigt mit vorliegender Konformitatserklarung die Durchfihrung
der Qualitatssicherung gemaR § 10 Recycling-Baustoff Verordnung und die Einhaltung der Grenzwerte der
Qualitatsklasse U-A.

Weiter's wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemaR § 14 Recycling-Baustoff VO erreicht.

Wer Recycling-Baustoffe verwendet, hat folgende Vorgaben einzuhalten (Anhang 4 Tabelle 1)

Anhang 4
Zuliissige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemiifl den §§ 13 und 17
Tabelle 1: Tabellarische Znordnung der Qualitiitskiassen zn den Einsatzbereichen nnd Verwendungsverboten gemiB den §§ 13 und 17

Ukisebitieie Herstellung von
Ungebundene -\.ui_veu Abins? Beton ab der
Anwendung" ohne Inter et Festigkeitsklasse Herstellung
Qualititsklasse Beschreibung gering durchliissige. durchlss Sig;f C 12/15 oder der vou Asphalt-
gebundene Deck- sebuidenier Deck- Festigkeitsklasse mischgut
oder Tragschicht rcder Tragschicht C 8/10 ab der Ex-
o positionsklasse XC'1
U-A Gesteinskdrnungen fiir den lmgeblmdenen
5, sowie flir den hydraulisch oder biruminds Ja Ta Ja Ja
(wngebunden - A) gebundenen Emnsatz
U-B Gesteinskormmgen fir den ungebundenen s
% sowie fir den hydraulisch oder bitunings Nein Ja Ia Ja
Conigebiin —~B) gebundenen Einsatz
U-E Gesteinskomungen fiir den ungebundenen % %
S sowie fr den hydraulisch oder biuminds I’ Ja~ Ja Ta
Gungrbmden:<E) gebundenen Einsarz
Gesteinskiirnungen ausschlieBlich zur
0B Herstellung von Beton ab der
; T B Festigkeirsklasse C 12/15 oder der Nein Nein Ja Nein
(St eyctenntrsche Bindtuge =B Festigkeitsklasse C 8/10 ab der
Expositionsklasse XC1
B-B Gesteinskdmungen (insbesondere P
B Ausbauasphalr) zur Herstellung von Nein Nein Nein Ta
(fitr bitumindse Bindung — B) Asphaltmischeut
B-C Gesteinskdrnungen (insbesondere 8
P b= Ausbanasphalr) zur Herstellung von Nein Nein Nein Ja®
(fitr birumindse Bindung — C) Asphaltmischeut
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